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GLOSARIO DE TERMINOS

Absorcion: termino general para referirse al proceso mediante el cual un flujo incidente de
convierte en otra forma de energio, general v fundamentalmente en calor.

Accesibilidad: condicion esencial de |os servicios publicos gue permite en cualguier espacio o
ambiente exterior o intetior el facil disfrute de dicho senvicio por porte de toda la poblacidn.

Acetra o andén: franja longitudinal de la via urbana, destinado exclusivamente a lo circulacion de
peatones, ubicada a los costados de ésta.

Acomodacioén: proceso medionte el cual el ojo cambia su distancia focal al miror objetos
colocadoes a diferentes distancias.

Adaptacién: proceso mediante el cual el sistemao visual se adapta o mayor o menor cantidad de
luz a la vz de un colet, diferente al gue estaba expuesto durante el periodo inmediatamente
antetior. La adaptaciénresvlta en un cambio en | sensibiidoad del ojo a la luz.

Alameda: &5 unao franja de circulacion peatonal arborizado v dotada del respectivo mobilario
urbano. Dentro de su seccidn podrd contener ciclo ruta. Las alamedas podrdn constituirse como
zonas de control ambiental.

Alcance: caracteristica de una luminatia gue indica la extension gue alcanza la luz en la direccidn
longitudinal del camino. Las luminarias se clasifican en: de alcance corto, medio o largo.

Alcance longitudinal: Alcance corfo < 60° infermedio 60° 70° Alcance largo > 70° La dispersion es o
distancia, determinada por el dngulo, en que es capaz de iluminar la luminaria en direccién
transversal a la calzado. Se define como la recta tangente a la curva isocandela del ?0% de IM AX
proyectado sobre la colzada, gue es paralela al eje de esta y se encuentra mdés alejoda de la
luminaria. Dispersion fransvetrsal Dispersion estrecha < 45° Dispersion media 45° 55° Dispersién ancha
> 55° Por ultimo, el confrol nos da una idea de la capacidad de la luminatia para limitar el
deslumbramiento que produce.

Altura de montaje (en una via): distancia vertical entre la superficie de lo via por luminaria v el
centro éplico de la fuente de vz de la luminaria.

Altura de montgje: es o distancic vertical entre la superficie por iluminar y el centro éptico de Ia
fuente de luz de la luminaria.

Angulo de apantallamiento de una luminaria: &ngulo vertical medido desde el nhadit, entre el gje
verticaly lo primera lhea de visién para el cual la fuente de la luz desnuda no es visible.

Arrancador: dispositive gue por sisclo o en asocio con oftos elementos genera pulsos de tensidn
pard iniciar el process de encendido de las bombillas de descorgd sin precalentamientos de
electrodos.

Autopista: vic de calzadas separadas, caoda unha con des (2) o mds catriles, control fotal de
acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas directas a otras
carreterasy con control de velocidades mhimas y méximas por cartil

Bahia de estacionamiento: parte complementaria de la estructura de la via ulilizado como zono
de fransicion entre la calzada y el andén, destinada al estacionamiento de vehiculos
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Balasto: también denominado reactoncia, coresponde a la unidad insertada enlared y una ©
ma&s bombillas de descarga, la cual, por medio de inductancias, sirve para limitar la coriente de
lafs) bombillas(s) hasta el valor requetrido. El balasto puede constar de uno 0 mdas componentes.
Puede incluir, tambien medios para transformar la tensién de alimentacion vy arreglos que ayuden
a proveer la tensidh de arrangue, prevenir el arrangue en frio, reduct el efecto estroboscépico,
corregir el factor de potencia y / o suptimit la radio intetferencia.

Base fotocelda: disposifive para colocor las fotoceldas.

Berma: porte de |a estructura de lo via, destinada al soporte lateral de la cakzada para el frdnsito
de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento

Bocacadlle: embocadura de una calle en una inferseccidon

Bombilla: t&rmino genérico para dominar una fuente de la luz fabricada por el hombre. Por
extension, el término también es usado para denotar fuentes gue emiten radiacion en regiones del
espectro adyacentes a la zona visible. Puede asimilarse a la definicidn de la lémpara.

Campo visual: lugar geometrico de todos los objetos o puntos en el espacic gue pueden ser
percibidos cuando la cabeza vy los 0jos de un observador se manfienen fijos. El campo puedes ser
mohocular o binocular.

Candela (cd): unidad del sistema intermacional de infensidad luminosa. Una candelo esigual a un
lumen por estereorradidn. Una candelo se define como la intensidad luminosa, en una direccién
dada, de una fuente gue emite una radiacién monocromdatica de una frecuencia de 540 x 1012Hz
vy en la cual la intensidad radiante en esa direccidon es 1/683 W por estereotrradidn.

Candela por metro cuadrado (cd/m2): unidad de luminancia.

Canreteable: (o sin pavimentar destinoda a lo circulacion de vehiculos

Carretera: via cuya finclidad es permitir la circulacién de vehlculos, con niveles adecuados de
segutidad y comodidad

Carril: Parte de la colzada destinadao al frénsito de una sola fila de vehiculos

Centro éptico de la bombilla: centro de una pequena esfera que podria contener
completamente el elemento emisor de la bombilla.

Coeficiente de trasmisién luminosa (T): porcentaje de luz natural en su espectro visible que deja
pasar una supertficie traslucida o transparente. Se expresa en porcentaje

Coeficiente de utilizacién (CU o K): relocién entre el flujo luminoso gue lega o la superficie a
iluminar (flujo Util) v el flujo total emifido por una luminaria. Usualmente, se aplica este término
cuando se refiere o luminatios de alumbrado publco. También s& conoce como factor de
vtilizacién de la luminaria.

Condensador: disposifivos eléctlicos que permiten acumular cargas eléctricas.

Conjunto eléctrico pata una bombilla de descarga: todos los componentes necesarios poro &l
funciohamiento adecuado de una bombilla de descarga (balasto, condensador v/o arancadot
porta-bombilla, borneras de conexidn, cables, fusible y portafusiles).

Conjunto eléctrico: son todos los elementos eléctricos necesarios para el adecuado
funcionamiento de una bombilla de descarga (balasto, condensador, arrancador, efc.).
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Conjunto éptico: elementos necesarios para controlar vy dirigir la luz producida por una o varias
bombillas (refractory / o reflector).

Contaminacién luminica: es un efecto producido por el reflgjo v lo emisién inadecuada por la luz
arfificial de uso exterior o interior. Por gjemplo, lo producida por las luminarias gue emiten luz hacia
arriba gue impiden la observacién normal hacia el firmamento, ccasionando deslumbramiento.

Contfraste de luminancia: relacidn entre luminancia de un objeto y su fondo inmediato, igual o (Lf-
Lo) / Lf, (Lo-Lf) / Lf/ o AL/ LF, /LF donde Lfy lo son las luminancias del fondo y del objeto,
respectivamente. Se debe especificor la forma de la ecuocién. La relacién AL / Lf se conoce
como la fraccién de Weber.

Cromaticidad de un color: longitud de onda dominante o complementario v de los aspectos de
pureza de un color tomados como un conjunto.

Cruce e interseccién: Punto en el cual dos (2) o mds vias se encuentran.

Cuerpo negro: radiador de temperatuta uniforme, cuya existencia radiante en todas las patrtes del
espectro es el méximo obtenible de cualguier radiador a la misma temperatura. A este radiador se
le lloma cuerpo negro porgue absorbe toda lo energia radiante gue coe sobre &l

Curva Isolux: LIhea gue une todos los puntos gue tengan la misma luminancia en el plano
horizontal, para una altura de montaje dell m o 10 m v un flujo luminoso de 1.000 Im.

Densidad de flujo radiante en una supefficie: relocién entre el flujo radiante de un elemento de
superficie y el Grea del elemento (W7m2).

Densidad de potencia eléctrica para alumbrado: volor que mide la eficiencia energético de una
insfalacion de iluminacion, de unha zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es
(W/m2) por cada 100 |ux.

Depreciacion luminica: disminucién gradual de emisién luminosa durante el franscurso de o vida
util de una fuente luminosa.

Deslumbramiento: sensacién producida por la luminancia dentro del campo visual gue es
suficientemente mayor gue la luminancia a la cual los ojos esta adaptadosy que es causa de
molestias e incomodidad o perdida de la capacidad visualy de la visibilidod. Existe
deslumbramiento cegador, directo, indirecto, incomodo & incapacitivo. Nota: la magnitud de la
sensacion del deslumbramiento depende de factores como el tamano, Ia posiciony la luminancia
de la fuente, elndimero de fuentes v la luminancia a lo gue 1os ojos estdn adaptados. Este
fendbmeno se evalia de acuerdo a una escala numerica, obtenida de estudios estadlsticos, que
va del deslumbramiento insoportable al incpreciable.

Diagrama polar: grafica gue represento en coordenadas polares lo distibucion de las intensidades
luminosas en planos definidos. Generalmente se representan los plonos C=0"-180", C=90"-270" v
plano de intensidad maxima.

Difusor: elemento que sirve para dirigir o esparcir la luz de una fuente, esencialmente por &l
proceso de transmisién difusa.

Dispersion: separacién ordenada de la luz incidente en su espectro de las longitudes de onda que
la compohnen, cuando pasa a traves de un medio.
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Efecto estroboscépico: ilusion dptica que ocasiona gue un objeto iluminado por una bombilla de
descarga sea visible a intervalos, dando la impresién de aparente inmovilidad. Este efecto ocurre
cuando la velocidad a la gue se mueve el objeto es multiplo de 1os destellos periddicos de las
bombillas. La eficacia de una fuente se expresa en lUmenes.

Eficacia luminosa de una fuente: relacion entre el flujo luminoso total emitido por una fuente
luminosa (bombilla a) v la potencia de la misma. La eficacia de una fuente se expresa en limenes
/ vatio (Lm/W). Nota: el termino eficiencia luminosa se usé ampliamente en el pasado para
denominar este concepto.

Eficiencia de una luminaria: relacion de flujo luminoso, en lUmenes, emitido por una luminariay el
emitido por la bombilla o bombillas usadas en su interior.

Energia radiante (Q): energic que se propaga en forma de ondas electromagnéticas Se mide en
unidades de energlo fales como Joules, ergios o KW-h.

Espectro electromagnético visible: franja del espectro electromagnético comprendida entre
longitudes de onda de aproximadamente 380nm. A 770nm. Las longitudes de onda inferiores a
380nm corresponden a los ulfravioleta, v las superiores a 1os 770nm. a 1os infrarrojos.

Exitancia radiante (M): densidad de flujo radionte emitido por una superficie. Se expresa en vatios
por uhidad de drea de la superficie.

Expansién: consiste en instalacién de nuevas luminarias; por requerimiento de la comunidad o por
nuevas construcciones gue asl lo requieran.

Factor de absorcion: relaciéon entre el flujoO luminoso absorbido por un medio v el flujo incidente.

Factor de conservacion: factor usado para indicar el cuidado de und luminaria vy su estado de
permanencia en el tiempo. El factor de conservacion alto indica un esqguema de mantenimiento
adecuodo. El factor de conservacion bajo indica deterioro en la calidad y mayor tiempo pard
efectuar el mantenimiento. (Tiene gue ver con limpieza v / o reposicion).

Factor de mantenimiento (FM): factor usado en el célculo de lo luminancia & iluminada después
de un periodo dado v en circunstancias establecidas. Tiene en cuenta la hermeticidad de la
luminario, la depreciacidn del flujc aluminoso de la bombila, la clasificacién de los niveles de
contaminacion del sitic y el periodo de cperacién (impieza) de lo lumingria.

Factor de mantenimiento: razén de 1o iluminoncia promedio sobre un Grea después de un perlodo
especffico de uso de la instalacion luminosa a la iluminancia promedic obtenida bajo las mismas
conhdiciones para una instalacién hueva.

Factor de uniformidad de iluminancia: medida de la voracion de o iluminancia sobre un plano
dado, expresada mediante algunos de los siguientes valores o) relacion entre a iluminancia
minima y maxima; b) relacion entre lo iluminancia minimo a vy la promedio.

Factor de uniformidad general de la luminancia (Uo): relacién entre la luminancia minima v la
luminancia promedio sobre la supetficie de una calzada. Uo=Lmin/Lpro en porcentaje. Es la
medida del comportamiento visual gue no puede ser inferior a 40% para L comprendido entre el
rangoe de lcd/ m2 a3 cd/m2, con el fin de gue un objeto sea perceptible el 75% de los casos en
un fiempo no mayor a 0,1 s
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Factor de uniformidad longitudinal de luminancia (UL): la medidao menor de la relacién Lmin / Lmdax
sobre un gje longitudinal paralelo ol gje de la via gue pasa por la posicion del observador vy situado
en el centro de uno de los carriles de circulacién.

Factor de utilizacién de la luminaria (K): relacion entre el flujo luminoso que llego a lo colzoda (flujo
util) v el flujo total emitido por la uminaria. Usualmente se aplica este termino cuando se refiere a
luminarias de alumbrado pUblco. También se conoce como coeficiente de utilizacidn (CU).

Factor de utilizacion: relaciéon entre flujo luminoso recibido por la superficie de la calzada v el flujo
luminoso total emitido por las luminarias. Usualmente se aplica este término cuando se refiere a
luminarios de alumbrado publco.

Flujo luminoso nominal: flujc luminosc medido a las 110 h de funcionamiento de la bombilla, en
conhdiciones de utilzacién normales. Se aplica solo a bobillas de alta intensidad de descarga.

Flujo luminoso: cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones por
unidad de tiempo. Su unidad es el lumen (Im).

Flujo Util: flujo luminoso recibido sobre la superficie bajo consideracién.

Fotocelda: clase especial de interruptores cutomdaticos para la conexidn y desconexion de fuentes
de lvz.

Fotocontrol: dispositive ufilizado, normalmente, para conectar y desconectar en forma cutomdtica
luminarios de alumbrado publico en funcién de la variacidn del nivel luminoso. Los foto-contfroles
usados comunmente son del fipo electromagnético v / o electrdonico.

Fotometria: es la ciencia de la medicién de lo vz realizada por medio de instrumentos, gue utilizan
lo energlo radionte incidente sobre un receptor gue produce contidades eléctricas medible
(voltaje o corriente). Estos instrumentos son conocidos como fotdmetros, esferas de integracion
fotométrica (Esfera de Ulbricht) v fotogonidmetros.

Fotometria: medicion de cantidades asociadas con lo vz, Nota: la fotometria puede ser visual
cuando se Usa el gjo para hacer una comparacion, o flsica cuando las mediciones se hacen
mediante receptores flsicos.

Fotémetro: Instrumento electrénico empleado para la medicidon del flujo luminoso, luminancia,
intensidad luminosa € ilvminancia.

Fuente luminosa: dispositivo gue emite energia radionte capaz de excitar lo retina v producir unao
sensacion visual.

Fusible: dispositivo utilizado paro la proteccion de conductores y componente de redes contra
sobre corrientes producidas tanto por sobrecarga como por cortocircuito.

Glorieta: interseccién donde no hay cruces directos sinoc manicbras de enfrecruzamientosy
movimientos alfededor de unaisleta o plazoleta central

Huminacién: accién o efecto de iluminar. Nota: este término no debe ser ulilizado para referirse o
lo densidad de flujo luminosc en ung supetrficie.

lHluminancia: es la densidad de flujo luminoso gue incide sobre una supetficie, es decir, el coclente
del flujo luminoso por el Grea de la supetficie cuando ésta Ultima estd iluminada de manera
uniforme. Su unidad &s &l Lux. Simbolo (E)

lluminancia Inicial (Einicial): iluminancia promedio cuando | instalacién es nueva.
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lluminancia promedio horizontal mantenida (Eprom): valor por debajo del cualne debe
descender la luminancia promedio en el Grea especificado. Es la ilvminancia premedio en &l
perodo en el que debe ser realizado el mantenimiento. También se le conoce como ilvminancic
media mantenida.

indice de deslumbrado unificado (URG): en el hdice de deslumbramiento molesto procedente
directamente de las luminarias de vna instalacién de iluminacidn interior, definido en o
publicacién CIE (comision internacional de iluminacién) n" 117.

Impedancia (1): se define como la resistencia electrico gue se genera en un circuito electrico
cuando una corriente alterna intenta pasar a través de ella. Se aplica tanto para circuitos de
corriente continda como de cotriente alferna; para el caso de la corriente continua, se establece
gue hay una impedancio de fase, v se expresa a diferencia de lo resistencia en este tipo de
corriente, mediante numeros complgjos, es decir, con und parte realy und parte imaginaria.

Intensidad Luminosa: (de unao fuente puntual en una direccidon dadao): flujo luminoso por unidad de
dngulo sélido en la direccidon considerada. Su uhidod &s la candelo, cd. Simbolo: 1.

Intersecciones: son soluciones viales, tanto a nivel como a desnivel, gue buscan racionalizar vy
articular correctamente los flujos vehiculares del Sistema Vial, con el fin de incrementar la
capacidad vehicular, disminuir los tiempos de vigje v reducir lo accidentalidad, la congestion
wvehicular y el costo de operacion de los vehiculos

Ldmparas: son l0s aparatos encargados de generar la luz. En la actualidad, en alumbrado publico
se utilizan los Idmparas de descargo frente a las Idmpaoras incondescentes por sus mejores
prestacionesy mayor ahorro energéfico y econdmico. Concretamente, se emplean las lémparas
de vapor de mercurio a alta presiény las de vapor de sodio a baja v alta presién.

Lumen: unidod de medida de flujo luminoso en el sistema internacional. Fotomeétricamente es el
flujo luminoso emifido dentfro de un adngulo sélido unitario (un estereorradian), por una fuente
puntual uniforme gue produce una intensidad luminosa uniforme de una candela.

Luminancia: {de un punto de una superficie en una direccidn): se interpreta como el cociente de
lo intensidad luminosa en esa direccidn, producida por un elemento de la supetficie que rodea el
punto, al drea de la Proyeccidn ortogonal del elemento de superficie sobre un plano
perpendicular ¢ |a direccidn dadd.

Luminaria: aparato de iluminacién que distribuye, filtra o fransforma la luz emitida por una o mdés
bombillas; aloja, soporta y protege la I&mpara y sus elementos auxiliares ademds de concentrary
dirigir el flujo luminoso de esta. En lo actualidad, las luminarias se closifican segun fres parémetros
(alcance, dispersion y confrol) gue dependen de sus caracterkticas fofometricas. El alcance es a
distancio, determinada por el éhgulo, en que la luminatrio es capaz de iluminar la calzoda en
direccién longitudinal. Este dngulo se calcula como el valor medio entre los dos dngulos
correspondientes al 0% de IMAX gue corresponden al plano donde la luminaria presenta el
mdaximo de la intensidad luminosa.

Lux: unidad de medida de iluminancia en el sistema internacional. Cotresponde a la iluminancia
de una supetficie de un metro cuadrado gue recibe un flujo de un lumen uniformemente
repartido. Simbolo: Ix.

Malla arterial complementaria: s o red de vias gue arficulo operacionalmente los subsistemas de
lo mallo arterial principal, facilita lo movlidad de mediana vy larga distancia como elemento
arficulador a escala urbana

Malla vial arterial principal: &s la red de vias de mayor jerarguio. Actio como sopotte de 1o
movlidad v accesibilidad urbana, regional v de conexiéon con el resto del pais.
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Malla vial infermedia: estd constituida por una serie de framos viales gque permean la reticula gue
conforma la malla arterial principal y complementaria, sirviendo como alternativa de circulacion a
estas. Permite el acceso v Ia fluidez de lo ciudad o escala zonal

Malla vial local: estd conformada por los tramaes viales cuya principal funcién es la de permitir lo
accssibilidad a las unidades de vivienda

M antenimiento: consiste en todas aguellas acciones preventivas v correctivas hecesarias para gue
las luminatias funcionen adecuadamente: es el cambio de uno o vatios materiales (Fotoceldas,
balasto, bombillo. Cable).

Matriz de intensidades: fablo que en funcidn de dngulos vetticales C define los valores de
intensidad luminosa gue suministra la luminaria en cualguier punto o su alrededor. Los datos de
intensidad luminoso s& indican en candelas por 1000 Im.

Parqueadero: lugar publico o privado destinado al estacionamiento de vehiculos.

Parques: corresponde a agquellos espacios verdes de uso colectivo que actian como reguladores
del equilibrio ambiental, son elementos representativos del patimonio natural y garantizan €l
espacio libre destinado a la recreacion, contemplacion y ocio para fodos los habitantes del
municipio, & involucran funcionalmente los ptincipales elementos de la estructura ecoldégica
principal pora mejorar los

Paso a nivel: inferseccidn a un mismo nivel de una calle o carretera con una via féerrea Paso
peafonal a desnivel: Pugnte o tunel disefiado especidalmente para que los peatones afraviesen
una via

Paso peatonal a nivel: zona de lo calzada delimitada por disposifivos y marcas especiales con
destino al cruce de peatones

Peatén: persona gue transita a pie o por una vio

Plaza: es un espacio abierto tratacdo como zona dura, destinada al gjercicio de actividades de
convvencia civdadana.

Poste: columna de concreto, metal o madera hincada para sostener la luminaria y las redes de
alumbrado publico.

Potencia Nominal de una Fuente Luminosa: potencio de funcichamiento de la fuente luminosa
indicada por el fabricante. Se expresa en vatios (W).

Protector: &s la parte traslicida de una luminatia cerrada, destinada a proteger las fuentes
luminosas vy los reflectores, del polvo y los agentes externos.

Proyector: luminario que por medio de lentes o espejos concentra la luz en un édngulo sélido
determinado por su sistema éptico, lo cual permite conseguir una intensidad luminosa elevada.

Punto de lluminacién: grupo de luminarias de alumbrado plblico instalodas en un mismo poste.
Vorlo de una a seis luminarias.

Radiacién: emisién o fransferencio de energla en forma de ondas electromagnéticas o de
particulas.

Reflector: dispositive gue se uliliza para redirigir el flujo luminoso de Ia fuente de vz por el proceso
de reflexion.

FUNDACION NOMADES TECNOLOGIA ONG - NIT 900243110-1
=ra 538 # | 8B-20, Neiva — Huila - Celular 312 524 8379
Correo Elecirénico nomadescolombic@gmail. com




2y CONTRATO CONSULTORIA NRO. 118 - 2021

! “ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PARA EL ANALISIS DE LA STUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE
el ALUMBRADO PUBLICO, PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE UM MODELO TECNICO -
Alcaldia de Purificacion FINANCIERO PARA 5U REPOTENCIACION EN EL AREA URBAMNA Y RURAL DEL MUNICIPIC, CONFORME

AL DECRETO 943 DE 2018 ¥ DEMAS NORM AS QUE REGLAMENTEN LA M ATERIA"
IHACIA ADELANTE!

Reflexién: retorno de una radiacién por una supetficie sin gue se cambie su frecuencia o los
componentes monocromdéticos de las cuales estd compuesta estd radiacion. Usvalmente es una
combinacion de vna reflexidn regular (especular) v una reflexidn difusa.

Refraccién: cambio en la direccién de propagacion de una radiocion determinada por el
cambpio en su velocidad de propagacion al pasar a través de un medio déptimamente no
homogeneo o al pasar de un medio a otro.

Refractor: Dispositivo usado para alterar la distribucion espacial del flujo luminoso de una fuente,
por el proceso de refraccidn.

Relocién entre la luminancia miima vy la luminancia promedio sobre la superficie de una calzada.
Uo=Lmin/ Lpro (ens).

Reposicion: es el cambio de todas aguellas luminarias gue por su desgaste natural, cumple su
vida util (cambio de luminarias por el mismo vatigje).

Sardinel: elemento de concreto u otros matetiales para delimifor la calzaoda de una vio.

Seccion vial: es la representacion gréfica de una via que esguematiza, en el sentido transversal ol
gje. sus componentes estructurales y de amueblamientos tipicos.

Semadforo: dispositivo electromagnético o electrénico para regulor el frénsito de vehlculos,
peatones

Sefial de trdnsito: dispositivo fsico o marca especial. Preventiva vy reglamentaria e informativa, gue
indica la forma correcta como deben fransitar los usuatios de las vias

Senales luminosas de peligro: seficles visibles en la hoche que emiten su propia luz, en colores
visibles como el rojo, amarillo o blanco

Separador: espocio estrecho vy salente gue independiza dos calzadas de una via. Por razones de
seguridad no se deben instalar postes para el alumbrado publico en separadores gue tengan un
ancho

Servicio: conjunto de actividades gue buscan proporcionar valor agregado d los usuatios, al
ofrecer un beneficio o safisfacer sus hecesidodes.

Sistema de Espacio Poblico: el espacio pUblico, de propiedad piblico o privada, se estructura
mediante la articulacién espacial de las vias peatonales vy andenes gue hacen parte de Ias vias
vehiculares, los controles ambientales de |as vias arterias, el subsuelo, 10s pargues, 1as plazas, las
fachadas v cubiertas de los edificios, los alomedas, los antejardines y demds elementos naturales
vy construidos definidos en |a legislacion nacional v sus reglamentos

Sistema vial: red jercrguizada de vios de un municipio o distrito dispuesta para su movilidad y gue
permite su conexion con la red vial regional y nacional

Socket: se define como el punto final en una conexion.

Temperatura del color de una fuente luminosa: s la femperaturo absoluta de un radiador
petfecto o cuerpo negro que tiene unha cromaticidad igual a aguella de lo fuente de luz. Se
expresa en kKehin.

Tensién Nominal: valor de la tensién de alimentacion especificado por el fabricante v segin &
cudl se determinan las condiciones de aislamiento de éste.

Trdmite: conjunto o setie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los
usuarios para adguitir un derecho o cumplir con una cobligacion prevista o autorizada por la ley.

Transformador: dispositive eléctrico gue permite cumentar o disminuir la fensién en un circuito
eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia.

FUNDACION NOMADES TECNOLOGIA ONG - NIT 900243110-1
=ra 528 # 18B-20, Meiva — Huila - Celular 312 524 8379
Correo Elecirénico nomadescolombic@gmail. com




2y CONTRATO CONSULTORIA NRO. 118 - 2021

! “ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PARA EL ANALISIS DE LA STUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE
el ALUMBRADO PUBLICO, PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE UM MODELO TECNICO -
Alcaldia de Purificacion FINANCIERO PARA 5U REPOTENCIACION EN EL AREA URBAMNA Y RURAL DEL MUNICIPIC, CONFORME

AL DECRETO 943 DE 2018 Y DEMAS NORM AS QUE REGLAMENTEN LA M ATERIA"
iIHACIA ADELANTE!

Umbral de contraste: minimo contraste perceptible pare un estade dado de adaptacién del gjo
Tambiense define como el confraste de luminancia detectable, durante alguna fraccidn
especfica de tiempo, que se presenta a un observador.

Vehiculo: fodo aparato montado sobre ruedas que permite el fransporte de personas, animales o
cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico

Via: 7ona de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al trénsito de vehiculos, personas
vy Animales

Vida normal de una bombilla de descarga: se define como el periodo de funciohamiento de la
bombilla expresado en horas, a voltaje nominal de alimentacion, en ciclos de 10 horas e instaladda
en la posicion recomendada por el fabricante.

Vida otil: periodo de servicio efectivo de una fuente que trabaoja bajo condiciones v ciclos de
tfrabajo nominales hasta gue su flujo luminoso sed el 70% del flujo luminoso hominal.

Visibilidad: es uno cualdad o un estado que puede ser percibido por el 0jo. En alumbrado exterior,
visibilidad se define en términos de la distancia a lo cual un objeto puede ser percibido por el ojo
Enaplicaciones eninteriores, usualmente se define en términos de contraste o tamaoho de un
objeto esténdar de prueba, observado en condiciones normalizadas teniendo el mismo umbral
gue el objeto dado.
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SECCION 1: COMPONENTE ESTRATEGICO Y REGLAMENTARIO
OBJETIVO GENERAL

Elaborar el ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO
TECNICO — FINANCIERO PARA SU REPOTENCIACION EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO,
CONFORME AL DECRETO 943 DE 2018 Y DEMAS NORMAS QUE REGLAMENTEN LA MATERIA™

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Realizarelandlisis técnico - financiero de la situacion actual del Sistema de Alumbrado PUblico
- SALP- del Municipio de Purificacién.

e Actualizar la estructura de costos asociados al funcionamiento del SALP v proyectar la
estructura tarifaria municipal conforme al estatute tibutario.

*  Proponer un huevo Sistema de Alumbrado Publico -SALP- para &l Municipio de Purificacion,
basodo en techologias gue integren factores técnicos, econdmicos y ambientales, con el fin
de mejorar la eficiencia energética del sistema y su sostenibiidad financisra.

ACTIVIDADES GENERALES

De acuerdo con lo establecido en el contrato 0580 de 2020, los actividades gue se deberdn gjecutar
en desarrollo de la presente consultoria son las siguientes:

1.  RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA DEL SALP

1.1. Recolectar informacidn del estado actual del Sistema de Alumbrado PUblico en la zona
urbana vy rural del Municipio de Putificacién, la cual deberd ser presentada en una base de
datos que recopile para cada punto luminico la siguiente informacion bdasica minima:

- Barrio o cotregimiento

- Estadovy fipo de poste

- Tipo de brazo vy longitud

- Tipo de luminaria {tecnologfa y potencia)
- Estado de la luminatia

- lLocalzaciéon georeferenciada

Adicionalmente, se deberd presentar:
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- Reqistro fotogréfico de lo luminaria
- Tomoa de muestras fotométricas representativas del actual SALP

1.2. Redlizar el andlisis del inventario cctual de luminatias oblenido en desarrclio de la presente
conhsultoria, gue permita corroborar la confiabiidad de este v derivar en una evaluacion del
estado de las unidades luminarias disponibles y la carga del SALP actualments en el Municipio
de Purificacion.

CONITENIDO DEL PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD:

- Georreferenciacion del SALP actual del Municipio de Purificacidn

- Andlisis de Inventario de luminarias existentes e inventario de carga del sistema

- Memeotias de inventatio de la infraestructura actual de los activos del SALP a cargo del

- Municipio de Purificacion

- Registro fotogréfico georreferenciado de las luminarios del SALP del Municipio de
Purificacion

- ldentificacion de caractertisticas de la estructura luminaria.

- Elementos de conexidon y estado general del punto.

- Tomasy registro fotoméeétricos

- Invenfario de maguinaria, equipos y herramientas disponibles para AOM del SALP.

- Determinacion bésica de su estado actual.

- Memorias y registros avalados por el ingeniero de campo

2. RECOLECCION DE INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DERIVADA DEL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PUBLICO (IAP) Y EL SALP.

- Detalle de los ingresos del SALP, discriminado por fuente de recaudo, en los Ultimos 24 meses

- Detalle de los egresos requeridos para el AOM del SALP en los Ultimos 24 meses.

- Registro de los confratos de personal con cargo a la cuenta de Alumbrado Publico (AP) en los
Oltimos 24 meses

- Andlisis de la inversién realizada al SALP en los Ultimos 24 meses.

- Especificaciones relevantes de tipo administrativo y financiero inherentes ol SALP y el IAP.

- Cdlculo de los costos maximos de inversion, administracién, operacién mantenimiento con base
a la regulocion vigente en Servicio de Alumbrado PUblico (SALP).

3. ANALISIS DE LA INFORMACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RECOLECTADA
Andlisis de la informacién recolectada v voloracion del sistema:

- Resumen del Inventario detallado del SALP municipal.

- Andlisis de Inventario de luminarias existentes e inventario de corga eléctrica del sistema

- Diagndéstico técnico, financiero, administrativo v juridico del estado actual del SALP: Evaluacion
Urbaha y Rural.
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